
AUMENTO DELLA TEMPERATURA ALL’INTERNO DEI 
TAVOLI RISCALDATI VENTILATI  

 
SEGUENDO QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI È POSSIBILE AUMENTARE DI CIRCA 25 

GRADI LA TEMPERATURA INTERNA DEI TAVOLI RISCALDATI VENTILATI 
INNALZANDOLA DA 55°-60° AD 80°-85°  

(termostato in posizione max – tavolo vuoto – ante ben chiuse) 
 

LE OPERAZIONI INDICATE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA UN 
ELETTRICISTA QUALIFICATO E CON IL TAVOLO SCOLLEGATO  

DALLA RETE ELETTRICA  
 
FASE 1 (PRIMA)      FASE 1 (DOPO)

 
 
Scollegare il tavolo dalla rete elettrica 
 
Rimuovere il coperchio in plastica della centralina contenente l’interruttore generale, la spia di 
alimentazione ed il termostato per la regolazione 
 
Invertire la posizione tra i faston A e C che sono collegati al termostato di regolazione (mettere il 
faston A al posto del C e viceversa)  
 
Il posto per il faston B deve rimanere libero  
 
 
 
 
 



FASE 2 (PRIMA)      FASE 2 (DOPO)

 
 
Aprire il pannello in acciaio inox dove è posizionato l’interruttore luminoso che aziona il ventilatore 
 
Il pannello è fissato con 4 viti TC accessibili dall’interno del tavolo 
 
Scollegare dall’interruttore luminoso il faston indicato dalla lettera D 
 
Verificare che il cavo scollegato sia quello che alimenta il/i ventilatore/i che è posizionato sotto al 
tavolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASE 3      

 
 
Il faston D che è stato tolto dall’interruttore luminoso deve essere collegato alla linguetta B del 
termostato 
 
Nel caso in cui la lunghezza del cavetto alla cui estremità è applicato il faston D non fosse 
abbastanza lunga per raggiungere il termostato, non strattonarlo o lasciarlo teso ma sostituire il 
cavetto con uno analogo più lungo 
 
Per sostituire il cavetto deve essere prima rimosso il carter di protezione del ventilatore ed accedere 
alle linguette di alimentazione dello stesso a cui è collegata l’altra estremità 
 
Rimontare con cura tutti i carter che sono stati aperti, avendo molta cura che nessuno dei cavi 
presenti all’interno rimanga schiacciato 
 
Alimentare il tavolo che è pronto per essere nuovamente utilizzato 
 
Per effetto della modifica effettuata il tavolo partirà sempre in modalità “statico” e se l’interruttore 
della ventilazione è acceso (luce verde illuminata) provvederà in modo autonomo ad azionare la 
ventilazione solamente quando necessario per azionare nuovamente le resistenze e distribuire in 
modo uniforme il calore accumulato durante il funzionamento statico 
 
Con l’interruttore della ventilazione spento (luce verde non illuminata) il funzionamento del tavolo 
sarà sempre in modalità “statico” 
 


